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一般国道１１９号（田川大橋）供用開始について一般国道１１９号（田川大橋）供用開始について

平成２９年５月９日（火） 午前１１時

一般国道１１９号（田川大橋）L=３１ｍが開通します。

事業概要

一般国道119号は、日光市山内から宇都宮市西原町（一般国道４号交差点）に至る広域幹線道路

であるとともに、第一次緊急輸送道路にも指定されている重要な路線です。

しかし、一級河川田川に架かる田川大橋は、昭和29年の架設から60年以上が経過し、老朽化が

進んでいたことから、田川の河川改修工事にあわせて平成25年度から本橋の架け替え工事を進め

てきました。

この度、新橋の整備が完了しましたので、平成29年５月９日に供用開始となります。

本橋梁の整備により、安全で円滑な通行が確保されるとともに防災機能が向上し、一層の地域間

の連携促進が期待されます。

問合せ先：栃木県県土整備部道路整備課 電話：028-623-2418 メール：doro-seibi@pref.tochigi.lg.jp

宇都宮土木事務所整備部整備第一課 電話：028-626-3175 メール：utsunomiya-dj@pref.tochigi.lg.jp

～事業の概要～

○路 線 名 ： 一般国道１１９号

○延 長 ： Ｌ＝３１m

○道 路 幅 員 ：Ｗ＝１０．５m

（車道３．２５m×２ 片側歩道２．５m）

○事 業 期 間 ： 平成２５年度～平成２９年度

○事 業 費 ： 約４億円

整備前の田川大橋
開通間近の田川大橋

たがわおおはし

開通区間 L=31m
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田川大橋橋梁一般図


